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A4.11

 20/20ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 02-רצ
  מהכמות גוון50% מהכמות גוון שחור מט50%ס"מ , 

לבן מט, רמת התנגדות להחלקה
 R10

 חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות02חפ-
 ל, כולל פרופילגוון רובה לבחירת האדריכ  ס"מ,20/20

פינה אלומיניום בחתך ריבועי

 תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים02-תק
  מ"מ כדוגמת0.55 ס"מ ובעובי 30מחוררים, ברוחב 

  מ'),2 מ"מ (אורך מקס' 2"גולמט" או ש"ע, חירור קוטר 
 בגוון לבן, בידוד מגיזת סאונדטקס מודבקת בגב המגש.
 המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה

  מ"מ ליד1.2 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.0(בגובה עד 
 הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה

ונדרש)

01נ-
 מערכת מחיצות וחזית משולבת דלתות ע"פ המשורטט. המחיצות עשויות מלוחות טרספה תוצרת

  מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידות בפני שריטות, שחיקה,12-13בעובי  Imagine PLATINUM"מ.נ.ל" דגם 
  ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי60מים ולחות. חזית התא ע"פ המשורטט, לרבות דלת ברוחב 

  ס''מ מהרצפה202 ס''מ מהרצפה ועד לגובה 15הדלת ומנגנון נעילה מסוג תפוס/פנוי. גובה המחיצות 
. גוון פנלים ע"פ בחירת האדריכלעם פרזול מנירוסטה

  מ"מ15משטח מוצק אקרילי דוגמת "אורטגה" או ש"ע בעובי 
10 ס"מ, הגבהה אחורית עם רדיוס ובגובה 65ברוחב עד   

  ס"מ, לרבות פתחים לברזים20ס"מ, סינר קדמי בגובה 
.וסבוניות, מדידה, הובלה והרכבה על קונזולות

 כולל כיורי רחצה משולבים. מידות ומספר כיורים ע"פ
המשורטט. דגם כיור לבחירת האדריכל
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